	
	PROCESO GESTION AMBIENTAL

	
	NOMBRE DEL FORMATO:

SEGURIDAD INDUSTRIAL

	
	VIGENCIA
03-Mayo-2013


	VERSIÓN
01

	CÓDIGO
GA-F-035


	CONSECUTIVO




PROCEDIMIENTO:	__________________________________________________________________

	Fecha visita.
	PROYECTO.

	Día

	Mes

	Año

	



SEMANA PROGRAMADA:	DEL  DIA____ MES _________  AÑO _______        AL    DIA ____ MES 

_________  AÑO_________
[bookmark: _GoBack]

OBJETO: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Ropa de trabajo adecuada a la estación y a las labores por ejecutar (overol o camisa y pantalón o mameluco). __________________________________________________
2. Casco de seguridad tipo jockey para identificar a la categoría ocupación de los trabajadores, los cascos de seguridad serán de colores específico s. Cada empresa definirá los colores asignados a las diferentes categorías y especialización de los obreros. _________________________________________________________________
3. Zapatos de seguridad y adicionalmente, botas impermeables de jebe, para trabajos en zonas húmedas. ________________________________________________
4. En zonas donde el ruido alcance niveles mayo res de 80 dB, los trabajadores deberán usar tapones protectores de oído. Se reconoce de manera práctica un nivel de 80 dB, cuando una persona deja de escuchar su propia voz en tomo normal. __________________________________________________________
5. En zonas expuestas a la acción de productos químicos se proveerá al trabajador de ropa y de elementos de protección adecuados. _________________________
6. En zonas de gran cantidad de polvo, proveer al trabajador de anteojos y respiradores contra el polvo, o colocar en el ambiente aspersores de agua. _________________________________________________________________
7. En zonas lluviosas se proporcionará al trabajador "ropa de agua". _______________
8. [bookmark: 7]Para trabajos en altura, se proveerá al trabador un cinturón de seguridad formado por el cinturón propiamente dicho, un cabo de Manila de diámetro mínimo de y longitud suficiente que permita libertad de movimientos al trabajador, y que termine en un gancho de acero con tope de seguro. ______________________
9. El trabajador, en obras de altura, deberá contar con una línea de vida. consistente en un cable de cuero de 3/8'' su equivalente de un material de igual o mayor resistencia. _________________________________________________
10. En aquellos casos en que se éste trabajando en un nivel sobre el cual también se desarrollen otras labores, deberá instalarse una malla de protección con abertura cuadrada no mayor de 2cm. __________________________________________
11. Los frentes de trabajo que estén sobre 1,50 m (un metro con cincuenta centímetros) del nivel de terreno natural deberán estar rodeados de brandas y debidamente señalizados. ______________________________________________________
12. Los orificios tales como entradas a cajas de ascensor, escaleras o pases para futuros insertos, deberán ser debidamente cubiertos por una plataforma resistente y señalizada. _____________________________________________
13. Botiquín. En toda obra se deberá contar con un botiquín. Los elementos de primeros auxilios serán seleccionados por el responsable de la seguridad, de acuerdo a la magnitud y tipo de la obra.___________________________________________ 
14. Servicio de primeros auxilios. En caso de emergencia se ubicará en lugar visible un listado de teléfonos y direcciones de las Instituciones de auxilio.




RECOMENDACIONES: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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